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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ ОДЕЖДЫ

На повышение экономичности конструкций одежды существенное влия­
ние оказывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) проектно-конст­
рукторских решений (ПКР). Для этого в различных отраслях промышленно­
сти используют методы нечетких множеств, ранговых статистик, активного 
эксперимента, табличные и др.

Анализ указанных методов показал,что для многократного ТЭО ПКР одеж­
ды одним и тем же способом на различных стадиях проектирования целесооб­
разно применять табличные методы. Используемая в данном случае последова­
тельность ТЭО ПКР довольно проста и легко формализуема. Логика выбора 
решения и содержание ответов заносятся в таблицы заранее, а выбор правиль­
ного решения проводится по стандартной программе [ 1 ].

В связи с указанным при выполнении данной работы была поставлена за­
дача — разработать методику ТЭО ПКР одежды с использованием табличных 
методов выбора решений. В качестве объектов исследования приняты жен­
ские платья из трикотажного полотна, разработанные на Минском швейно­
трикотажном объединении ’’Прогресс” .

На первом этапе исследования определен состав нормативно-справочной 
информации (НСИ) применительно к конструированию одежды. В состав НСИ 
включены показатели, характеризующие: покрой, силуэт, наименование и ко­
личество деталей, площадь лекал каждой детали, увеличение площади лекал и 
процента межлекальных потерь при помощи усложняющих элементов, расход 
материала на единицу изделия, трудоемкость изготовления детали, длину и 
вид швов, соединяющих детали, себестоимость изделия и др. Установлены 
ограничения по каждому показателю.

На втором этапе разработан алгоритм ТЭО ПКР одежды, в соответствии с 
которым вначале выбирается типовая конструкция-аналог по покрою и силуэ­
ту. При этом для обоснования решения сопоставляются значения технико­
экономических показателей (ТЭП) ряда моделей одежды с установленными 
ограничениями по себестоимости, трудоемкости и проценту межлекальных по­
терь. Далее определяется базовая основа в пределах выбранной типовой кон­
струкции. Производится дальнейшее ТЭО принимаемых решений по показате­
лям конструктивным, площади лекал, длины срезов и др. Затем оценивается 
рациональность отдельных ПКР с целью принятия окончательного решения,

В соответствии с изложенным в качестве логической структуры ТЭО ПКР 
нриняты таблицы применяемости и таблицы выбора решений [ 1], фрагменты 
которых представлены в табл. 1 и табл, 2.



Табл. L  Характеристика типовых конструкций-аналогов 
женских платьев из трикотажных полотен

Силуэт Прямой

Покрой С втачными рукавами . . .

Характеристика 
ПКР проймы

Решение Rj

Обычная Углубленная

Переход к табл.2 Переход к 
табл. TV

Табл. 2, Характеристика решений

. . .  ...

Обозначения Значения ТЭП конструкций
ТЭП т э п  ------------------------

1 2 3

* i
* 2

Себестоимость С , р. 24,8 27,58 28,16
Трудоемкость Т , ч 0,4600 0,5534 0,2998

* 3 Межлекальные потери М  , % 19,0 22,7 19,8

У 1 С : < 2 5 ,0 0  р. *

у г Т : < 0 ,5 0 0 0  ч * *

у г М :< 1 9 ,5 % *

Логическая структура, характеризующая типовые конструкции-аналоги, 
представлена таблицей применяемости, в верхних строках которой указаны 
силуэт, покрой и особенности соединения рукава с проймой (табл, 1), Нижние 
строки заполнены решениями R. , каждое из которых содержит информацию
о ТЭП конструкций-аналогов.

Условия выбора решения определяются таблицей выбора решений 
(табл. 2), В левой верхней части указанной таблицы приводятся содержатель­
ные описания параметров, в правой верхней части указываются значения этих 
параметров для различного количества конструкций (в данном случае для 
трех), В левой нижней части перечисляются ограничения при выборе решений. 
Правая нижняя часть служит указателем тех решений, которые должны быть 
приняты (см, обозначения в табл. 2).

Так, указанным в табл. 2 ограничениям по показателям себестоимости, 
трудоемкости и межлекальных потерь (С< 26,00 р?» Т <0,5000 ч; М <  19,5 %) 
удовлетворяет конструкция женского платья из трикотажного полотна со зна­
чениями С = 24,8 р.; Т=  0,4600 ч; М = 19,0%,

Структура таблиц ТЭО выбора базовой основы женского платья из трико­
тажного полотна по показателям конструктивным, площади лекал, длины сре­
зов аналогична представленной выше.

При оценке рациональности отдельных ПКР на основе использования таб­
лиц применяемости рассматривается характеристика членения деталей в верти­



кальном и горизонтальном направлениях, а также способ получения деталей 
(с кругловязальных, плоскофанговых, котонных машин).

Таким образом, в процессе ТЭО осуществляется рациональный отбор ПКР 
женского платья из трикотажного полотна. Предложенная логическая структу­
ра представления исходной информации может служить в качестве исходной 
для ручного и машинного проектирования одежды. Это позволит уменьшить 
объем разрабатываемой конструкторской документации, повысить экономич­
ность конструкций одежды,
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ТКАНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМБИНИРОВАННЫХ НИТЕЙ НА ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КАЧЕСТВА ОДЕЖДЫ

Для выпуска высококачественных швейных изделий из тканей новых 
структур в условиях промышленного производства необходимы изучение и 
учет их свойств при разработке конструкций одежды и ее изготовлении.

В качестве объекта исследования выбраны разработанные на кафедре 
МТВМ ВТИЛП хлопчатобумажные ткани с использованием в утке комбиниро­
ванных эластичных и аэродинамических нитей новых структур.

На первом этапе были исследованы деформационные свойства данных тка­
ней по стандартной методике (ГОСТ 3813—72) на разрывной машине типа 
81557 фирмы ’’Frank’’ ФРГ, с одновременной записью результатов.

При носке одежды материалы подвергаются динамическим нагрузкам, ко­
торые значительно меньше разрывных. Поэтому наряду с разрывными харак­
теристиками определяли деформацию материала на первых этапах нагружения 
(5—50 Н ), что соответствует условиям эксплуатации платьев.

Анализ полученных результатов показал, что новые ткани обладают повы­
шенной растяжимостью в направлении нитей утка и под углом 45° вследствие 
содержания в них эластичных и аэродинамических нитей. Так^ при нагрузке в 
30 Н относительное удлинение ткани с хлоп ко капроновыми эластичными ни­
тями в утке составило: sqch = 2,0 %, еутка = 14,4 %, е = 28,2 %, а в ткани с
хлопколавсановыми аэродинамическими нитями — еосн = 0,4 %, е = 
= 12,1 %9 е = 20,8 %. Чтобы определить влияние содержания нитей новых
структур в тканях на удобство одежды в носке, были спроектированы и изго­
товлены образцы женского платья (164 -  92 -  100) пол у прилегающего си­
луэта с длинным втачным рукавом из ткани с хлопкокапроновыми эластичны­
ми нитями (образец 1) и из ткани-аналога арт, 106 (образец 2); из ткани с


