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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ: НЕОБХОДИМОСТЬ, 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ 

Текстильные материалы в процессе изготовления из них одеж

ды, при транспортировании и хранении, стирке и химической чис

тке (особенно в процессе эксплуатации изделий) подвергаются воз
действию комплекса различных факторов. Постепенно они вызы
вают изменения в микро- и макроструктуре, что приводит к ухуд

шению внешнего вида и свойств материала и в конце концов - к 

его разрушению, т.е. происходит процесс постепенного его изна

шива,ния. 

Все разнообразные факторы износа можно разделить на следу

ющие группы: 

• механические - многократные деформации растяжения, из

гиба , трения и др . ; 

• физико-химические - действие света, температуры, влаги, 

химических веществ, содержащихся в атмосфере, поте, моющих и 

чистящих средствах и др.; 

• биологические - разрушение микроорганизмами и повреж

дение насекомыми; 

• комплексные - действие светопогоды, стирки, химической 

чистки, носки и др. 

Проблема защиты людей рт воздействия этих факторов в про

цессе трудовой деятельности давно волнует специалистов различ

ных отраслей , занимающихся вопросами охраны труда. Вопрос 

создания рациональной спецодежды, обладающей комплексом за
щитных свойств от высокой температуры и теплового излучения, 

до настоящего времени остается открытым. 

Защитные, эксплуатационные и гигиенические свойства спец

одежды во многом определяются материалами, из которых она из

готовляется. Результаты анализа литературы убедительно доказы 

вают невозможность полноценной защиты работающих от вредных 

факторов при условии использования традиционных материалов 

для изготовления спецодежды: хлопчатобумажных, льняных , 

шерстяных и шелковых тканей. Рекоме1щуется для этих целей 

применять материалы, изготовленные из новых химических воло 

кон с внедрением новых технологий (ткани с мембранным покры 

тием), новых типов отделок. 
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Создание новых материалов .является nерсnективным направ
лением развития экономики нашей республики. Крупнейшим про

изводителем по производству тканей является белорусская компа

ния ОАО •Моготекс•. 
Особо следует отметить производство термостойких тканей на 

РУПП •Кобринская прядильно-ткацкая фабрика "Ручайка"• из 
волокна арселон, вырабатываемого РУП Светлогорское ПО •Хим

волокно•. 

Ткани отечественного производства составляют серьезную кон
куренцию импортным, так как не только не уступают по качеству 

зарубежным материалам, но по некоторым показа·rелям и превос
ходят их. 

Однако основное внимание при характеристике качества тка
ней обращается па их механические и физико-химические свой
ства непосредственно после получения. Значительно меньше уде

ляется внимания тому обстоятельству, ·что продолжительность 
•ж"'зни• тканей и изделий из них зависит от изменений, происхо
дящих в них в период эксплуатации. Эти изменения являются 

следствием того, что волокна, из ко·rорых изготавливаются ткани, 

как правило, представляют собой неравновесные системы и в них 

протекают разнообразные химические и структурные процессы, 

существенно влияющие на исходные показатели и часто - опреде

ляющие реальные сроки эксплуатации готовых материалов. 

Исследования изменения свойств новых тканей для рабочей и 

специальной одежды в литературе практически отсутствуют или 

носят разрозненный характер. Необходимо проведение комплекс

ных исследований с целью изучения характера изменения свойств 

тканей для спецодежды различного волокнистого состава в процес

се эксплуатации и установление показателей, по которым с боль

шей точностью можно было бы судить об изменениях свойств мате- . 
риалов. 

Проблемой является и отсутствие или несовершенство методов 

исследования изменения некоторых свойств материалов. · 
Результаты этих исследований явились бы ориентиром даль

нейшей успешной работы белорусских производителей. А потреби

тели были бы более уверены в надежной защите и комфорте рабо

чей одежды, изготовленной из новых тканей. 
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