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КОНТРОЛЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЫЛА

В Республике Беларусь хозяйственное мыло подлежит обязатель
ному подтверждению соответствия требованиям технических норма
тивных правовых актов (ТНПА) [1, 2]. Согласно этим ТНПА по фи- 
зико-химическим показателям твердое хозяйственное мыло должно 
соответствовать требованиям, представленным в табл. 1.

Таблица 1
Физико-химические показатели твердого хозяйственного мыла

Показатель Норма для категории
I II III

Качественное число (масса жирных 
кислот в пересчете на номинальную 
массу куска 100 г), г, не менее 70,5 69,0 64,0
Массовая доля свободной едкой щело
чи, % к номинальной массе куска, не 
более 0,15 0,15 0,20
Массовая доля свободной углекислой 
соды, % к номинальной массе куска, 
не более 1,0 1,0 1,0
Первоначальный объем пены, см3, не 
менее 300

Цель работы — экспериментально определить физико-химичес- 
кие показатели качества образцов хозяйственного мыла, реализуемо
го на рынках г. Минска.

Определение показателей проводили по методикам, изложенным 
в ГОСТ 790—89 [3]. Результаты исследований представлены в табл. 2.

Анализ результатов (см. табл. 2) позволяет сделать вывод о том, 
что по всем исследованным физико-химическим показателям изу
ченные образцы хозяйственного мыла соответствуют требованиям 
ТНПА.
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Экспериментально установленные физико-химические показатели качества 
твердого хозяйственного мыла

Таблица 2

Показатель

Сведения об образцах мыла
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Хозяйственное мыло, 72 %. ГОСТ 30286. Тор
говая сеть. Республика Казахстан 70,8 0,13 0,7 305
Хозяйственное мыло, 65 %. ГОСТ 30266. Го
мельский жировой комбинат. Республика 
Беларусь 64,4 0,17 0,8 304
«Хозяюшка», 65 %. Для стирки детского бе
лья. ТУ BY. Гомельский жировой комбинат. 
Республика Беларусь 64,2 0,18 0,9 303
«Блестер», для стирки белого белья, 72 %. 
ГОСТ 30266. Гомельский жировой комбинат. 
Республика Беларусь 71,5 0,14 0,8 301
«Хуторское», натуральное, 65 %. ГОСТ 28546. 
Иностранное частное предприятие. Несвиж. 
Республика Беларусь 64,1 0,19 0,9 301
«Блестер», с энзимами, для стирки и удале
ния пятен, 72 %. ГОСТ 30266. Гомельский 
жировой комбинат. Республика Беларусь 70,7 0,13 0,7 300
Helen, отбеливающее, для стирки в жесткой 
воде, 72 %. ГОСТ 30266. Иностранное частное 
предприятие. Несвиж. Республика Беларусь 70,4 0,14 0,8 301
Хозяйственное мыло, 72 %. ГОСТ 30286. Го
мельский жировой комбинат. Республика 
Беларусь 71,2 0,13 0,7 303
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